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Solar tree (société Artémide) 
 

Présentation 
Avec un prix de vente de 100 000€, l'arbre solaire ne se positionne pas sur le 
même marché que Windela (Le lampadaire Windela fonctionne aux énergies 
renouvelables) et autres lampadaires de rue écologique, vendus moins de 
10000€ aux mairies et aux collectivités territoriales. "Le Solar Tree est un objet 
de décoration, il agrémente l'extérieur", constate Walter Cartolaro, chef de produit chez Windela. "Sa 
fonction n'est pas de se substituer aux éclairages urbains classiques, ce n'est pas un concurrent de nos 
produits".  

- "90% des émissions de CO2 du secteur de l’éclairage public sont dues au fonctionnement des centrales qui produisent 
l'électricité" – 

L'éclairage public consomme 10 pour cent de toute l'électricité utilisée en Europe en 2006 ou 2000 milliards de KWh, et a 
entraîné des émissions de carbone de 2,900 millions de tonnes. 
 

- L'utilisation d'un éclairage plus éco-énergétique dans la ville autrichienne de Graz, avec une population de presque 
300.000 personnes a permis d’économiser 524 000 kWh d'électricité soit 67 200€ [96 800 $ américains] en 2005. 

Sur le plan technique, l'arbre solaire affiche une durée de vie de 60 à 100 000 heures, une performance 
honorable. Ses concepteurs espèrent améliorer ses qualités techniques, mais rappellent le coût encore élevé 
des cellules. "L'ouverture d'un marché permettra de diminuer le prix de nos arbres solaires par deux ou 
trois d'ici quelques années", estime le directeur général France d'Artémide. 
A l'horizon 2030, l'éclairage sera responsable de la moitié des émissions de CO2 attendues dans le 
monde. "Beaucoup de nos clients sont en Chine. La pollution est très élevée dans les villes du pays et motive 
de nombreux investissements dans des produits moins énergivores", explique Alain Taillandier. Mais les 

éclairages seuls ne résoudront pas tous les problèmes, dans la 
mesure où "90% des émissions de CO2 du secteur sont dues au 
fonctionnement des centrales qui produisent l'électricité", selon 
Georges Zissis, président régional de l'Association Française 
d'Eclairage Midi-Pyrénées. 

Fabriqués dans des usines européennes, en Italie et en Hongrie, 
entre autres, les Solar Tree s'adressent, pour l'instant, à une "élite 
du concept lighting". Base en béton armé. Création artistique et 
développement durable font désormais bon ménage, au bénéfice 
de Dame Nature. 

 

 
Caractéristiques techniques : 
 
Dimensions hors tout (l x h x p) : 441 x 544 x 419 cm. 
Diamètre capteur : 77 cm. 
Puissance panneau photovoltaïque [10] : 38 W. 
Puissance électrique de chaque luminaire [4] : 22W 
Flux : 1 250 lm. 
Température des couleurs  luminaires : 6 000 K 
 
Accessoires : batteries [2 unités 12v - 240Ah], boîtes de raccordement, électronique de contrôle des 
batteries et des lampes, alimentation pour entrée au réseau d’éclairage public. 
 

http://www.eco-life.fr/le_lampadaire_windela_fonctionne_aux_energies_renouvelables.php
http://www.eco-life.fr/le_lampadaire_windela_fonctionne_aux_energies_renouvelables.php
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Mise en œuvre – constituants techniques : 
 
Le raccordement électrique / contrôle de zone se trouve dans le coffret 
plastique au pied de la base, et consiste en : 
• 2 batteries 12V - 240Ah 
• Boîte de jonction des câbles pour les 10 panneaux solaires 
• Boîte de jonction de câble pour les 10 têtes LED et 4 luminaires LED 
• contrôles électroniques pour chargeur de batterie  
• Alimentation électronique pour la connexion au réseau d’éclairage public 
• contrôles électroniques pour les 10 têtes à LED et les 4 luminaires à LED. 
 
 
 
Eléments structurels :  
Source : http://nominateforindexaward.dk/Presentation/read/id=NzYx 

 
La structure se compose de poteaux en acier courbes de différents diamètres, avec une hauteur totale de 5,5 
mètres. Le Solar Tree compte 10 tiges d’herbe et 10 feuilles coiffées de panneaux photovoltaïques. 
Chacune des 10 "tiges d'herbe» (ø 40 mm) dispose d’une LED 1W à son extrémité protégée par une lentille 
en PMMA (polymethylmethacrylate).  
Les 10 têtes plafonnées par des cellules photovoltaïques, sont soutenues par des poteaux de 76 mm de 
diamètre. Quatre de ces 10 têtes intègrent un cluster composé de 20 LED de 1W, alimentées par un 
générateur de courant jusqu'à 500mA. Les LED ont une température de couleur neutre blanc et sont montés 
sur un dissipateur thermique en aluminium. La lumière est réfléchie vers le sol. 
Pour assurer une protection contre la poussière et l'eau de chaque grappe de LED est équipée d'un écran en 
polyester renforcé. Les bases des poteaux arbre solaire sont en tôle d'acier zingué. L’arbre solaire peut être 
soit fixé au sol ou sur un terrain avec l'ajout de blocs de béton renforcé formant un banc autour du tronc. 

 
Design : 
L’arbre solaire est le mariage 
réussi de la technologie la 
plus avancée et les exigences 
esthétiques de 
l'environnement urbain au 
moyen d'énergies 
renouvelables. Le produit est 
destiné à réduire la 
consommation d'énergie 
autant que possible et son 
impact sur l'environnement 
sans pour autant réduire les 

performances d'éclairage prévu. Arbre solaire puise son inspiration dans les formes organiques de la 
nature, la réinterprétation de la morphologie de l'arbre et l'introduction de la sensualité du monde naturel 
dans le contexte urbain. 
 
Contexte : 
L’arbre solaire puise son inspiration dans les formes organiques de la nature, la réinterprétation de la 
morphologie de l'arbre et l'introduction de la sensualité du monde naturel dans le contexte urbain. Les 
mots de Ross Lovegrove, "C'est un projet qui célèbre la conception, la nature et l'art, et représente l'ADN de 
notre temps». 
 
http://www.rosslovegrove.com/ 
 

http://nominateforindexaward.dk/Presentation/read/id=NzYx
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Description détaillée: 
 
Arbre solaire est une installation d'éclairage urbain qui combine la technologie à base de LED système 
d'éclairage avec la technologie solaire photovoltaïque.  
Il est conçu pour fonctionner dans une configuration hybride: les batteries sont combinés avec une 
connexion réseau, qui fournit l'énergie à l'installation lorsque les batteries sont épuisées.  
L'arbre solaire fonctionne de deux façons - manuel et automatique - selon les besoins.  
En mode automatique, il y a trois réglages différents en fonction des performances souhaitées. 
 
 

 
 
Conception: 
Arbre solaire est le mariage réussi de la technologie la plus 
avancée et les exigences esthétiques de l'environnement 
urbain au moyen d'énergies renouvelables.  
Artemide a consacré son habileté redoutable et son 
engagement à réaliser ces objectifs, animés par une passion 
pour la recherche et le développement durable et par un 
amour inné de l'excellente 
conception. 
 
 

 
Conception :  2007 
 
Mots-clés: énergie, environnement, technologies 
 
 
 
Source : http://nominateforindexaward.dk/Presentation/read/id=NzYx 
 

 
 

http://nominateforindexaward.dk/Presentation/read/id=NzYx
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Description du fonctionnement : 
 

 
 
Fonctionnement 
L’Arbre solaire est conçu pour fonctionner à la fois de manière autonome et en synchronisation avec le 
réseau public.  
Lorsqu’il est câblé pour un fonctionnement autonome (non connecté au public réseau électrique), il utilise 
l'énergie générée par les panneaux solaires durant la journée pour recharger les batteries. Au crépuscule, 
qui est détecté par la surveillance automatique de la production des panneaux solaires, les sources 
lumineuses à LED sont activées et restent allumées jusqu'à l'aube (ou aussi longtemps que les batteries 
restent chargées).  
L’Arbre solaire est capable de fonctionner pendant trois jours consécutifs de temps nuageux ou couvert. 
Dans le cas de faibles réserves de courant dans les accumulateurs, l’Arbre solaire réduit automatiquement 
sa sortie lumineuse. 
Lorsqu’il est câblé pour un fonctionnement coordonné avec le réseau d'éclairage public, il utilise l'énergie 
générée par les panneaux solaires pour recharger les batteries et activer / désactiver les sources 
lumineuses à LED en synchronisme avec le réseau urbain, à laquelle les excédents éventuels du courant 
stocké peuvent être abandonnés.  
 
Programmes : 
En fonction des besoins spécifiques, il existe trois programmes d'exploitation qui peuvent être sélectionnés 
par une télécommande infrarouge : 

1.Prog0 (standard) garantit une illumination moyenne de 8 lux par un régulateur 
interne qui maintient les sources à LED à 25% du maximum de puissance, du 
crépuscule à l'aube (ou d'épuisement du courant). 
2.Prog1 (event1) fournit les sources à LED avec 100% de puissance maximale (33 
lux), du crépuscule à l'aube (ou d'épuisement du courant stocké); revient 
automatiquement à Prog0 à l'aube. 
3.Prog2 (event2) fournit les sources à LED avec 100% de puissance maximale (33 
lux), du crépuscule à l'aube (ou d'épuisement du courant stocké), avec la possibilité 

de le mettre sous tension ou hors tension avec la télécommande infrarouge; revient automatiquement à 
Prog0 à l'aube. 
4 têtes (80 LED) à 25% de puissance: éclairement moyen Emoy = 8 lux  
4 têtes (80 LED) à 100% de puissance: éclairement moyen Emoy = 33 lux 
Remarque: Prog0 est conçu pour permettre à l’arbre solaire de bien fonctionner, même pendant la période 
automne / hiver lorsque le soleil quotidien moyen est moins abondant. 
 


