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Vélo à assistance électrique Solex Smart ETT 

Autonomie & technologie des accumulateurs Travaux dirigés – CI6 et CI10 

 

Problème: Le constructeur donne les performances du modèle Smart. Nous cherchons à vérifier l’exactitude de son autonomie à 

partir de la capacité de charge électrique de l’accumulateur. 

 

Ressource  Accès à l’internet 

 

Condition  Activité en équipe, durée 2h 

 

Objectif  Utiliser un modèle de comportement pour valider ou non l’autonomie annoncée (O5) 

  Caractériser la batterie mise en œuvre avec le vélo (O4) 

Evaluation de l’autonomie du vélo Solex 
Lancé à la vitesse de 25km/h sur route plane, nous avons mesuré  que son accumulateur délivre un courant électrique de 5A.  

Nous recherchons son autonomie c’est à dire la distance qu’il pourra parcourir sans recharge. La définition de la charge 

électrique de l’accumulateur est donnée sur la page http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_%C3%A9lectrique.  

Nous disposons d’un catalogue technique du vélo au verso. 

 

1. Relever l’autonomie et la capacité de charge électrique de l’accumulateur annoncées. 

 

2. Définir la charge électrique de l’accumulateur électrique à l’aide d’une recherche sur l’internet. 

 

3. Estimer la durée de fonctionnement du vélo selon les relevés. En déduire son autonomie, l’accumulateur étant 

initialement chargé. 

 

4. Quelle distance fait défaut pour atteindre l’autonomie annoncée ? Comment est produite l’énergie manquante pour  

l’atteindre ? 

 

5. On admet généralement que la charge électrique utilisable pour un accumulateur de technologie Li-Po égale 85% de sa 

capacité électrique. C’est la profondeur de décharge. Rechercher ce qui motive le respect de cette donnée. 

 

6. Evaluer de nouveau l’autonomie et la distance amenée par le pédalage tenant compte de la profondeur de décharge 

conseillée. 

Comparaison des technologies d’accumulateur 
L‘énergie massique Wm d’un accumulateur représente l’énergie qu’il peut contenir vis-à-vis de sa masse m: 𝑊𝑚 =

𝑈 .  𝐶

𝑚
. 

Unités : Volt, Ampèreheure et kg. C est la capacité de l’accumulateur. Nous exploitons les mêmes ressources. 

 

7. Relever les données nécessaires au calcul de l’énergie massique de la batterie du vélo. 

 

8. Faire le calcul. Ce résultat est-il conforme à celui annoncé ? Commenter. 

 

9. Choisir et justifier le choix d’une autre technologie susceptible d’accroître l’autonomie du vélo. 

 

10. Réévaluer l’autonomie du vélo dans le cas du remplacement de l’accumulateur par un autre de technologie Lithium-Air, 

mais de masse égale à celui déjà en place. 

 

11. Citer deux désavantages que présenterait la technologie Nickel-Cadmium vis-à-vis de la technologie Li-Po, si elle n’était 

plus interdite. 

 

 

 

%%% 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_%C3%A9lectrique


 Le Velosolex pliant pèse 22 kg, 
Batterie incluse [2,5 kg].  

 Dimensions replié : 
L 830 x l 500 x H 790 mm 

 1 kit d’outils, 1 manuel
d’utilisation et 1 jeu de clés,
1 batterie + 1 chargeur de 

    batterie. 

VELOSOLEX SMART   

Facile à plier et à manier, le Velosolex Smart est équipé 
d’un système d’assistance électrique pouvant atteindre 
une vitesse de 25 km/h.
Il possède un système de modulation d’assistance élec-
trique à 6 niveaux.

La fonction « starter » le propulse jusqu’à 6 km/h. 
Un écran de contrôle LCD rétro éclairé monté sur 
le guidon affiche : vitesse, distance parcourue,  
autonomie restante, consommation en temps réel, 
mode d’assistance électrique, durée du parcours et un 
compteur journalier. Sa transmission Shimano Nexus 
3 vitesses permet de changer les vitesses sans jamais 
dérailler.
 
Ce moyen de transport personnel est à la fois 
pratique et économique. La batterie amovible  
Lithium-Ion 36V  8Ah ou 10 Ah garantit une puissance de 
250 W. Une recharge complète de la batterie demande 
4 heures et son autonomie peut atteindre 60 km*. 
*Variable selon le mode de puissance du moteur, le poids 
du conducteur, le type de route, la pression des pneus et la  
direction du vent.
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Pneus 20’’ Schwalbe Energizer+
Frein à disque mécanique avant  
et frein V-Brake arrière
Transmission Shimano Nexus 3 vitesses
Batterie amovible Lithium-Ion 36V  
8Ah ou 10Ah cellules Samsung

P L U S  P R O D U I T

2 COLORIS ASSORTIS DISPONIBLES

NOIR/ ROUGE GRIS / FAUVE


