Démarrage moteur triphasé ETT

Structure & chaine d’énergie Travaux pratiques — CI5 — C6

Probleme : Nous observons et caractérisons les structures matérielles de gestion d’un moteur triphasée.

Prérequis Lecture des diagrammes SysML
Situation Activité individuelle, durée 2h
Ressource Fiche web Organisation fonctionnelle de la chaine de [’énergie

Fiche web Représentation schématique du réel
Site web http://electrotoile.eu/index.php

Objectif Décoder [’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d 'un systeme (O4)
Utiliser un modeéle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance (O5)

Démarrage direct du moteur triphasé
Nous exploitons cette simulation http.//electrotoile.eu/demarrage direct_moteur_asych_sansautomaintien.php

1. Démarrer le moteur dans le navigateur. Voir si nécessaire les indications présentées en page 3.
2. Interpréter le diagramme d’état présenté en page 2 vis-a-vis de la simulation et proposer la modification du sous-

diagramme « Gestion Marche / Arrét » compte tenu de I'inutilité de bouton poussoir S1.

Identification et caractérisation des constituants

On exploite le web ou les ressources indiquées.

3. Alaide des ressources — ou recherche avec mots-clés schéma électrique CEl - dessiner le schéma électrique des
constituants : fusible, transformateur, sectionneur, relais thermique, contacteur, interrupteur a fermeture (NO),
interrupteur a ouverture (NF).

4. Proposer la description de la fonction des constituants: disjoncteur, fusible, relais thermique, sectionneur, contacteur. Une
recherche sur le site web Wikipédia donne satisfaction.

5. Situer ces derniers constituants dans les blocs de la chaine locale de I'énergie locale présentée sur ce document en page 1
http://pigo.free.fr/ media/nathan--organisation-fonctionnelle-chaine-energie-2.pdf

Démarrage direct du moteur triphasé avec effet mémoire
Nous exploitons cette autre simulation hitp://electrotoile.eu/demarrage_direct_moteur_asych.php

6. Essayer la simulation et indiquer dans quelle situation le bouton poussoir S1 devient utile et ce qui differe vis-a-vis de la
premiére simulation.

7. Dessiner un sous- diagramme d'état tenant compte de ce fonctionnement, uniquement la partie « Gestion M/A ».

Démarrage étoile-triangle du moteur triphasé
Nous exploitons cette fois la simulation hitp://electrotoile.eu/demarrage_YD moteur_asych.php

8. Essayer la simulation et dessiner un sous- diagramme d'état tenant compte de ce fonctionnement, partie « Gestion M/A ».

9. Trouver sur le web ce qui motive le mode de démarrage étoile-triangle du moteur triphasé.
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http://pigo.free.fr/_media/nathan--organisation-fonctionnelle-chaine-energie-2.pdf
http://pigo.free.fr/_media/nathan--representation-schematique-2.pdf
http://electrotoile.eu/index.php
http://electrotoile.eu/demarrage_direct_moteur_asych_sansautomaintien.php
http://pigo.free.fr/_media/nathan--organisation-fonctionnelle-chaine-energie-2.pdf
http://electrotoile.eu/demarrage_direct_moteur_asych.php
http://electrotoile.eu/demarrage_YD_moteur_asych.php

Démarrage moteur triphasé Structure & chaine d’énergie TP
Diagramme d’état de gestion des modes
1l présente la succession d’étapes et transitions entre étapes
Voir la structure interactive correspondante sur cette page
Paoint et
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