
Réseau TCP/IP ETT 

Configuration d’un routeur Travaux pratiques – CI7, CI11 

 

Problème : Il s’agit  de configurer un  routeur afin de connecter  deux réseaux. 

 

Prérequis  Notions d’adresse TCP/IP, masque de sous-réseau, passerelle 

 

Situation   Activité en binôme, durée 2h 

 

Ressource  Simulateur Cisco Packet Tracer et simulation Lan2.pkt 

Notice réduite Cisco Packet Tracer  

  Présentation du réseau Internet 

 

Objectif  O4 - Décoder l’organisation d’un plan réseau 

O5 – Valider la configuration d’un réseau local 

Deux réseaux locaux ou LANs 
Nous observons le comportement des hôtes installés dans deux LANs distincts à l’aide de la simulation à disposition. Nous 

exploitons la notice réduite du simulateur Packet Tracer. 

 

1. Relever l’adresse IP du serveur HTTP dans le simulateur et afficher la page web qu’il héberge dans le navigateur de l’hôte 

PC1.  

2. Compléter le tableau en page suivante. 

3. Pourquoi certains hôtes ne peuvent-il pas atteindre le serveur HTTP ? 

Mise en œuvre et configuration d’un routeur 
Nous remplaçons le commutateur Switch2 par un routeur afin d’établir la communication entre LANs. Voir notice de Packet 

Tracer. 

 

4. Effacer le commutateur Switch2 et ajouter le routeur dans le réseau comme indiqué sur la page jointe. 

5. Définir l’adresse IP de chacun des ports du routeur et s’assurer par la commande ping que chacun est effectivement visible 

depuis les hôtes en relation. 

6. La page web est-elle visible maintenant depuis l’hôte PC4 ? Réaliser l’essai avec la simulation. 

7. Configurer le routeur afin d’établir la connexion logique entre les 2 LANs.  

8. La page web est-elle visible maintenant depuis l’hôte PC4 ? Réaliser l’essai avec la simulation. 

9. Informer l’adresse IP de la passerelle du serveur HTTP ainsi que celui de l’hôte PC. 

10. La page web est-elle visible maintenant depuis l’hôte PC4 ? Réaliser l’essai avec la simulation. 

11. Quelle configuration doit être réalisée pour que le serveur soit visible depuis chaque hôte ? 

Ajout d’un serveur HTTP 
On ajoute un serveur HTTP dans le second LAN. On le configure afin que la page qu’il héberge soit visible de toute part. 

 

12. Réaliser les configurations nécessaires sur les différents hôtes et faire l’essai avec Packet Tracer. Faire constater le 

fonctionnement. 

13. Etablir la liste des opérations menées pour cela. 
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Deux réseaux locaux ou LANs 
Compléter le tableau à l’aide de la simulation à disposition 

 

Nom hôte Adresse IP Masque de sous-réseau IP LAN Serveur HTTP 

PC1 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.0 Visible 

PC2     

PC4     

PC5     

 

 

Mise en œuvre et configuration d’un routeur 
Le routeur remplace maintenant le commutateur SW2 

Attention aux liaisons entre routeur et commutateurs Switch0 et Switch1 

 

 
  

 


