
Réseau TCP/IP ETT 

Configuration de serveurs DHCP / DNS Travaux pratiques – CI7, CI11 

 

Problème : Il s’agit  de configurer les hôtes installés dans des réseaux locaux différents afin d’ouvrir l’accès à une page  web. 

 

Prérequis  Notions d’adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle, DHCP, DNS 

 

Situation   Activité en binôme, durée 2h 

 

Ressource  Simulateur Cisco Packet Tracer 

Notice réduite Cisco Packet Tracer  

  Présentation du réseau Internet 

 

Objectif  O4 - Décoder l’organisation d’un plan réseau 

O5 – Valider la configuration d’un réseau local 

Construction du réseau local n°1 à adressage dynamique 
Nous construisons le LAN n°1donné en annexe en disposant de la notice réduite du simulateur Packet Tracer si nécessaire. 

 

1. Placer et affecter tous les clients en mode dynamique. Tester les connexions dans l’invite de commande des clients. 

2. Placer un serveur HTTP qui sera situé à l’adresse IP statique 192.168.10.200. Ouvrir sa page HTML index.html en entrant 

192.168.10.200/index.html dans le champ des adresses du navigateur d’un des clients. 

3. Si l'adresse IP du serveur HTTP devait changer, serait-il encore possible d’ouvrir la page HTML dans le navigateur ?  

Ajout d’un serveur DNS 
Ce serveur associe URL et IP. Ainsi au lieu de saisir 192.168.10.200/index.html dans le navigateur, nous souhaitons saisir 

pageweb.html.  Il sera situé à l’adresse IP statique 192.168.10.253 

 

4. Ajouter le serveur et tester la validité de sa connexion au réseau local dans l’invite de commande. 

5. Configurer le serveur afin qu’il associe URL et IP. 

6. Montrer que l’URL entrée dans le navigateur d’un des clients ne donne pas encore satisfaction.  

7. Réessayer après avoir informé le champ DNS Server du serveur HTTP dans les données de configuration du serveur DHCP. 

Il sera nécessaire de passer du mode d’adressage statique à dynamique, sur un client, afin que l’adresse IP du serveur DNS 

soit prise en compte rapidement. 

8. Suite à un changement d’hébergement, on admet que l'adresse IP du serveur HTTP est modifiée. Indiquer quel 

changement mineur conviendrait alors pour rétablir le lien entre clients et serveur HTTP ? Quels avantages présente l'URL 

vis à vis de l’adresse IP pour l'internaute ? 

Intégration du serveur DNS dans un autre réseau local 
Ce réseau sera situé à l’adresse IP 192.168.20.0/24. Voir la figure annexée. Le routeur, liaison entre les deux LAN, sera installé 

aux adresses statiques les plus hautes dans chaque réseau. 

 

9. Compléter la simulation comme indiqué en annexe. Tester les connexions dans l’invite de commande des clients. 

10. Finaliser la configuration des deux serveurs DHCP avec l’ajout des deux adresses IP du routeur : gateway. 

11. S’assurer que la page HTML est également accessible depuis le navigateur d’un des clients du réseau n°2. 
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https://docs.google.com/presentation/d/1WzFD7V01rhZYuX1ULDcvXX5xsyEANGuSsJOBvNv-dNo/edit


DNS & DHCP Réseau TCP/IP TP 

 

Académie Pays de la Loire STIDD déc. 15 TP-TCPIP-3 Page 2 de 2 
 

 

Réseau local n°1 
Adresse IP Réseau 192.168.10.0/24 

Adresse IP du serveur DHCP 192.168.10.252/24 

  

Réseaux locaux n°1 et n°2 
Adresse IP du réseau n°2 192.168.20.0/24 

  

 
Réseau local n°2 

Réseau local n°1 


